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 Tifmanתוכנת . 1
  . מיועדת לניהול מבדקת הטפטפותTifmanתוכנת 

  :התוכנה בנויה ממודולים שונים המאפשרים

 'סוגי בדיקות וכו, מוצרים, ניהול בסיס הנתונים הכולל סוגי טפטפות •
 .הצגת נתוני בדיקה המבוצעת כרגע,  הפעלת בדיקות–הפעלת המבדקה  •
קות שבוצעו וההתראות שקרו  כל תוצאות הבדי–איסוף נתונים ושמירת הסטוריית בדיקות  •

 .נאספים בתוכנה
 . על בסיס הנתונים שנאספו–חות "הפקת דו •
לקבל מידע על פעולת ,  משתמשים מרובים יכולים להריץ את התוכנה–עבודה ברשת  •

 .'חות וכו"להפיק דו, המבדקה כרגע
 .וכיול לחץ המשאבה) Load Cells( כיול המשקלים –כיול המערכת  •

  Tifman הרצת 1.1
  )  עלה Windowsלאחר ש( מופעלת מיד עם הפעלת המחשב בצורה אוטומטית Tifman, אופן כלליב

ונקרא כמובן ) Desktop -על ה( דרך קיצור הדרך הנמצא על המסך Tifmanאת ניתן להפעיל 
“Tifman”.  
  

מתוך התפריט הראשי ) Login( יש לבצע הזדהות –לשם ביצוע פעולה כלשהיא , לאחר הרצת התוכנה
מלבד (כמעט כל הפעולות חסומות , Tifmanכל עוד לא בוצעה ההזדהות אל מול . Tifmanל ש

  ).פעולות המאפשרות צפייה בלבד בנתונים לא מסווגים
  ".הרשאות"תהליך ההזדהות מוסבר בפירוט בסעיף 

  שימוש בעכבר ובמקשים :  Tifman תפעול 1.2
י מקשי "י שימוש בעכבר או ע"אפשרית ע Tifmanכניסה לתפריטים השונים ולמסכים השונים של 

  :בהמשך יעשה שימוש בהוראות הבאות). Windowsבדומה לכל תוכנית (המקלדת 

  . הכוונה היא הקשה על מקשים במקלדת–" …הקש על" •

תפריט -תת/ כפתור ( הכוונה היא לחיצה של העכבר על מקום מסוים במסך –" …לחץ על" •
  ).'וכו

 שתמש ניתן להודרכ. תפריט כפתורים ראשיע בחלק העליון  מופיTifman-הבמסך הראשי של 
 .י לחיצה עם העכבר"ע,  השונותTifman-אפשרויות הב
 

המאפשרים גישה ישירה למסכים ולפעולות ) Keyboard Shortcuts(קיימים קיצורי מקשים 
  :השכיחות ביותר

  : הראשי Tifmanמסך  

 .מעלה את מסך ההסבר על התוכנה, F1מקש  •
  .Tifmanהמקש יפעל רק במסך הראשי של : שים לב

  : מסך בדיקת מבדקה

 עבור F1(בהתאמה  1-10  מעלים מיד את מסך הפעלת בדיקה עבור קווי ייצורF1-F10מקשי  •
 ).' וכו2 עבור קו F2, 1קו 

  . מעלה את מסך פרטי הבדיקה הנוכחיתF11מקש  •
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  :Windowsתנועה כללית יותר בתוך המסכים נעשית לפי הסטנדרטים של 

י לחיצה "ניתן גם לעבור אל מקום מסוים ע.  מאפשר מעבר בין שדות או שורות במסךTabמקש  •
 .עם העכבר במקום זה

תוך כדי ביטול הפעולה שמסך זה ( בדרך כלל תסגור את המסך הנוכחי ESCהקשה על  •
יופיע מסך המודיע האם המשתמש מעוניין לשמור את , במסכים עם מידע לשמירה). איפשר

 .ע לפני היציאההמיד
 מקשי החיצים מאפשרים תנועה בתוך התפריט או בתוך טקסטים בזמן עריכה •

   הרשאות.2
 הכוונה היא שבפני כל מפעיל תהיינה פתוחות אפשרויות, הפעולות השונות בתוכנה מותנות בהרשאה

  .ההפעלה שלו והוא לא יוכל לבצע פעולות שאינן בסמכותו

  .שלו והיא משמשת כברירת מחדל למחשב זהלכל מחשב ברשת יש הגדרת הרשאות 

  ):Login( הזדהות 2.1
  : המסומןאייקוןכדי להיכנס למערכת יש ללחוץ בתפריט הראשי על ה

  
  

  :מסך הזדהות של משתמש חדש

  
  

,  מוכר על ידי המערכתהמשתמש אינושבמקרה  ). v( סיסמה וללחוץ על אישור , יש להקיש כינוי
  .תופיע הודעת שגיאה

י "וע) Login( לבצע פעולת כניסה למערכת יש,  פעולה החורגת מסמכות המחשב הזהמצריךה מקרה
  .שהמערכת זיהתה על פי שם המשתמש והסיסמה רשאות שניתנוכך לקבל את הה

  
  .בארגונך יוכל לספקםמנהל המחשוב , Tifmanאין ברשותך שם משתמש וסיסמה עבור אם  :הערה



 5

  ):Logout(יציאה  2.2
  .ההרשאה במערכת" איפוס "- הנוכחי ושהמשתמיציאת 

  
מערכת ההרשאות תחזור . לפעולת יציאה מהמערכת יש ללחוץ על הכפתור  בחלקה העליון של התוכנה

בסוף הפעילות שלשמה נכנסו עם שם ). ראה פתיח לסעיף הרשאות(לברירת המחדל של המחשב הזה 
אם לא השתמשו . עולות לא מורשותחשוב לבצע פעולת יציאה מהמערכת כדי למנוע פ, משתמש אחר

  .תתבצע יציאה מהמערכת באופן אוטומטי, בתוכנה במשך יותר מחצי שעה

 .תתבצע יציאה מהמערכת באופן אוטומטי, אם לא השתמשו בתוכנה במשך יותר מחצי שעה: הערה

  הגדרת משתמשים 2.3
זכויות , לות בתוכנהלכל משתמש ינתנו זכויות גישה לפעו, י מנהל המערכת"המשתמשים יוגדרו ע
  .לכל משתמש מגדירים את קבוצת הרישוי שלו, הגישה הן לפי קבוצות

  :תפתח את החלון הבא" משתמשי מערכת"לחיצה בתפריט על 

  
  

. או למחוק אותו, נותנת אפשרות לערוך את המשתמש המסומן, לחיצה שמאלית עם העכבר על שורה
  .מעלה מסך להגדרת משתמש חדש" הוסף"לחיצה על 
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  עריכה/  הוספה 2.3.1
  :יופיע המסך הבא" ערוך"או על " הוסף"בלחיצה על 

  
,  )V( י אישור "לאחר מילוי של כל השדות נשמור את השינויים ע, במסך זה יוגדר משתמש חדש

  .יגרום ליציאה ללא שמירה ) X( לחיצה על ביטול 
  

  .מערכתיופיעו הפרטים של המשתמש שרשומים ב" ערוך" בלחיצה על :הערה
  

אין צורך במתן , יאפשר זיהוי עמדה למערכת ללא אימות משתמש" מייצג מחשב"סימון : שים לב
  .סיסמה ואימות

  

   מחיקה2.3.2
כדי לשמור שינויים יש ". מחק"על מנת למחוק משתמש יש לסמן אותו בכחול וללחוץ על כפתור 

   ).X( לביטול יש ללחוץ ביטול ,  )V( ללחוץ על אישור 
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  דרת מאפיינים הג3
  : המסומןאייקוןבחר את ה, במסך הראשי

  
  

הרשאות , הסרה ועדכון של משתמשים, הוספה,  להגדיר את שפת הממשקניתןבתפריט גלילה זה 
  .תצורת מערכת וגישה לעזרה, למערכת

    

   שפת ממשק3.1

 
  

  .תוניםללא אובדן נ,   ולשינוי שפת הממשק לשפה שנבחרהTifman-בחירת שפה תגרום אתחול ל

   קונפיגורציה3.2
  . מוגדרים פרמטרים בסיסיים של המבדקהבמסך קונפיגורציה

  
AllowedPressureDeviation יפעיל התראה ללחץ , בעת חריגה, שינוי מותר של הלחץ בזמן בדיקה

  .חריג

AutoPrintResults   שולח להדפסה מיד בסוף הבדיקה, 0/1ערכים.  
AutoSaveResults   לשמור את תוצאות  האם , הודעה לפני בדיקהמעלה, 0/1ערכים

  .נתונים הבסיס בהבדיקה
ManualTestPressreBench1  בלחיצה על הכפתור הכחול. ה ידניתקובע את הלחץ בבדיק )Test.(  
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   מאפייני קו ייצור.4
ר יש צורך להחליף את סוג שפעולה זו דרושה בכל פעם שקו ייצור עובר לייצור הזמנה חדשה או כא

  ה בה רוצים להשתמש לבדיקת המוצרהבדיק
  

  : המבדקה שבמסך הראשיאייקוןלחיצה כפולה על . 1
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  כניסה למסך בדיקת מבדקה. 2

  
  

  .י לחיצה בעזרת העכבר על הלשונית"ע,  לבחור את קו הייצור הרצויישבמסך זה 
  

  . את מסך התחלת בדיקהציג אוטומטיתתציג את קו הייצור בהתאמה ות F1-F10לחיצה על : שים לב
  
  .המופיע בצד ימין של המסך, "הגדרת קו" על הכפתור יש ללחוץ, לאחר בחירת קו הייצור. 3

   :המסך הבא יופיע

  
  

  .כעת יש להקליד את הנתונים המתאימים להזמנה החדשה או לסוג הבדיקה
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ליד נתונים שלא אין צורך להק, הנתונים המופעים הם המאפיינים של קו הייצור הנוכחי: שים לב
  .השתנו

  
מספר , ט גומי"מק,  מספר הזמנה,המוצר המתאים לבדיקה וסוג הבדיקה,  את שם המפעיליש להקליד

ללחוץ על , ליציאה ללא שמירה,  )V(  לסיום יש ללחוץ על אישור ,ערוץ ומרחק בין טפטפות, מכונה
  ).X( ביטול 

  
התאמת הבדיקות השונות למוצרים , חרתניתן לבחור רק בדיקות המתאימות למוצר שב: שים לב

 .Tifman  ראה סעיף הגדרת -" קישור בדיקות למוצרים"השונים מוגדרת בטבלת 
  

  .מאפשר חיפוש של מוצרים קיימים, הכפתור עליו מצביע החץ: הערה
  ).ערך ברירת מחדל ילקח מהטבלה מוצרים( הגדרת מרחק בין טפטפות זמנית לבדיקה   

  
להקליד את מספר הגליל ולאשר  , "התחלת בדיקה"יש ללחוץ על הכפתור , ת קולאחר אישור הגדר. 4

  .לבדיקה
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  בסיס נתוניםת והגדר. 5
כל , בסיס הנתונים הגדרות לניהול ,יופיע תפריט גלילה, לאחר לחיצה עם העכבר על האייקון המסומן

  .בדיקות וקישוריהם, מוצרים,  טפטפות,הנתונים הבסיסיים של התוכנה
  

  
  

, שלבי איקלום ובדיקה,  הגדרת בדיקות, מוצר חדשלעדכן/פול בטבלאות נדרש כאשר רוצים להוסיףטי
  .קישור מוצרים לבדיקות

  
  .צריך להגדיר טפטפת בטבלת טפטפות,  לפני הגדרת מוצר:הערה

  
  . מתאימה בעל הרשאה משתמשי "תעשה רק ע) עדכון ומחיקה, הוספה(תחזוקת טבלאות אלה : הערה

  
  .כניסה לטבלאות אפשרית רק כאשר המבדקה במצב מנוחה: שים לב
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   עבודה עם טבלאות-  כללי 5.1
בצד ימין . י העכבר"י מקשי החיצים על ע" מעבר בין השורות נעשה ע:דפדוף בנתונים הקיימים •

 .ניתן להתקדם למעלה ולמטה) או בעזרת הגלגלת שבעכבר(ישנו פס גלילה שבעזרתו 
או לחיצה  (F2וודא שהתא מסומן בכחול והקש , ר אל השדה הרצויעבו,  לעדכון:עדכון נתונים •

 .Escלביטול לחץ , Enterכעת ניתן לשנות את התוכן ולסיום לחץ , )כפולה עם העכבר
 עליך לעבור לשורה האחרונה המסומנת בכוכבית והתחיל להקליד נתונים :הוספת שורה חדשה •

. ל השדות בשורה זאת ולחץ על שורה אחרתלסיום הכנס נתונים לכ. חדשים לפי התאמת העמודות
 .Escלביטול לחץ 

סמוך לאותה , י לחיצה בצידה הימני" עליך לבחור את השורה הרצויה ולסמנה ע:מחיקת שורה •
 .Deleteכאשר כל השורה תיצבע בכחול לחץ , שורה

 או על ,  לשמירה ללא סגירה לאישור השינויים יש ללחוץ על הכפתור :אישור •
 .גירת המסךלשמירה וס

  
 !מחק בזהירות. ולא ניתנת לשיחזור, היא הרסנית, פעולת מחיקה ואישורה: אזהרה

  
  :יש לערוך את הטבלאות בסדר הבא, מכיוון שההגדרות תלויות אחת בשניה

 .תו טפטפי וסוגמכילה שמות – טבלת טפטפות .1
 .שמקושר לטפטפת אחת מטבלת טפטפות,  מוצר לבדיקהמגדירה – טבלת מוצרים .2
לכל בדיקה יש להגדיר שלבי איקלום . )מספר ושם( בדיקה מגדירה – לת בדיקותטב .3

 ). שלבים30עד (ושלבי בדיקה )  שלבים10עד (מקדים 
 בהמשך ניתן יהיה .מסך לקישור בין המוצרים לבדיקות – קישור מוצרים לבדיקות .4

 .לבחור את הבדיקה הרצויה למוצר נתון על פי הקשר שהוגדר כאן
  

  .אפשרית רק כאשר המוצר לא מקושר לבדיקה,  של מוצריםמחיקה: הערה
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   טבלת טפטפות5.2
  ):Drippers" (טפטפות "בתפריט הגלילה יש לבחור

  
  .יוגדרו כל סוגי הטפטפות שבשימוש" טפטפות"בטבלת 

  

כדי למחוק טפטפת יש ". מוצרים"לא ניתן למחוק טפטפת שרשומה באחד מהמוצרים בטבלת : שים לב
 ולאחר מכן ניתן יהיה לשנות את הטפטפת המקושרת אליו,  או"מוצרים"וצר בטבלת למחוק את המ

  .למחוק את הטפטפת
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   טבלת מוצרים5.3
  ):Products" (מוצרים "יש לבחורבתפריט הגלילה 

 

  
  

  :יש להגדירעבור מוצר . יוגדרו כל סוגי המוצרים שבשימוש" מוצרים"בטבלת 

  ).Catalog Number (מספר קטלוגי .1

 ).Product Name (וצרשם מ .2

 ).mm(מ " מ–) Diameter (קוטר .3

 ).mm(מ " מ–) Thickness (עובי דופן .4

 ).cm(מ " ס–) Drippers Distance (מרחק בין טפטפות .5

 . מקושר לטפטפת מטבלת טפטפות–) Dripper Name (שם טפטפת .6

 ).Meter( מטר –) Nominal Pressure (לחץ נומינלי .7

,  גבול עליון לסטיית תקן– (%) אחוז –) Max Allowed CV (סטיית תקן מקסימלית .8
 .סטיית תקן שחורגת מגבול זה תיצבע באדום, בזמן בדיקה

 גבול עליון –) Max Nominal Flow Rate (–) L/h (ספיקה נומינלית מקסימלית .9
 .חריגה מגבול זה בזמן בדיקה תיצבע באדום, לספיקה נומינלית מקסימלית

 גבול תחתון –) Min Nominal Flow Rate (–) L/h (ספיקה נומינלית מינימלית .10
 .חריגה מגבול זה בזמן בדיקה תיצבע באדום, לספיקה נומינלית מינימלית

 גבול עליון לספיקה –) Max Extrem Flow Rate (–) L/h (ספיקה מקסימלית .11
 .תגרום לביטול העמדה הזאתחריגה מגבול זה , מקסימלית

 גבול תחתון לספיקה –) Min Extrem Flow Rate (–) L/h (ספיקה מינימלית .12
  .תגרום לביטול העמדה הזאתחריגה מגבול זה , מימימלית

  
  . בפס הגלילה לצדדיםיש להשתמשלתזוזה , טבלה זו רחבה במיוחד: שים לב
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   בדיקותהגדרת 5.4
  ):Inspection" (בדיקות "יש לבחורבתפריט הגלילה 

  
  

  :  טבלאות3 הבדיקות מציג מסך עריכת
  ).שמאל(טבלת סוגי בדיקות  .1
 ).ימין(טבלת שלבי אקלום  .2
 ).ימין(טבלת שלבי בדיקה  .3

  .שלבי בדיקהולקושרת לאקלום מכל בדיקה 
יש ללחוץ על ,  לעדכן או להוסיף בדיקותעל מנת, הבדיקות הקיימות במערכתבצד שמאל מוצגות 

  ."עריכת בדיקות"הכפתור 
  

  
  

  .לאחר עדכון הטבלה יש לשמור את השינויים, קותבטבלת הבדיקות ניתן לשנות ולהוסיף בדי
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  :ותהער

לאחר שמירה הסימן . סימן העפרון המופיע בצד מסמל על שינוי שלא נשמר עדיין במאגר •
 .יעלם

  .יהבדיקה המקושרים אלהאקלום ושלבי הגרור מחיקה של ת בדיקה תמחיק •

מספר בדיקה ושם  :יש להגדירעבור בדיקה . יוגדרו כל סוגי הבדיקות" בדיקות"בטבלת  •
  .בדיקה
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   איקלום מקדים5.4.1
  ). שלבים10עד (לפני הבדיקה יכולים להיות שלבי איקלום מקדים 

שלבי "להגדרת איקלום מקדים יש לסמן את הבדיקה הרצויה בצד השמאלי וללחוץ על הלשונית 
  .בצד הימני" איקלום

  :ריגדיש לה איקלום לכל שלב

 .מספר איקלום •
 .)Meter(לחץ  •
  ).Seconds(זמן  •

  ).מהנמוך לגבוה(שלבי האיקלום יתבצעו לפי מספרי האיקלום בסדר רץ 

   שלבי בדיקה5.4.2
שלבי "להגדרת שלבי הבדיקה יש לבחור את הבדיקה הרצויה בצד השמאלי וללחוץ על הלשונית 

  .בצד ימין" בדיקה
  . שלבים30לכל בדיקה יכולים להיות עד 

  :יש להגדירשלב בדיקה כל עבור 

 .שלבמספר  •
 .)Meter(לחץ  •
 .)Seconds(זמן איקלום  •
הדיוק המירבי הוא . 1,2,3: ערכים אפשריים הם.  הדיוק שיושג במדידת הספיקה-רמת דיוק  •

  .1לרוב הבדיקות מספיקה רמת דיוק ,  וכמובן שהמדידה תימשך זמן רב יותר3
  ).מהנמוך לגבוה(שלבי האיקלום יתבצעו לפי מספרי האיקלום בסדר רץ 
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  בלת קישור מוצרים לבדיקות ט5.5
  ):Product-Inspection Binding" (קישור מוצרים לבדיקות "יש לבחורבתפריט הגלילה 

  
  

  .טבלה זו מגדירה עבור כל מוצר את הבדיקות שניתן להפעיל עליו
על מנת לקשר בין בדיקות למוצר יש להצביע ,  בטבלת מוצרים יופיעו בטבלה זושהוגדרוכל המוצרים 

  .ר רצוי וללחוץ מקש ימני בעכברעל מוצ

  
  

  . למסך בדיקות אפשריותCtrl+Aולחץ , סמן את המוצר הרצוי בכחול, קיצורי דרך: טיפ
Ctrl+Fלחיפוש טקסט במסך קישור מוצרים לבדיקות .  

  
  ).TestProd1מוצר , בדוגמא. (תפריט הגלילה שנפתח מתייחס למוצר המסומן בכחול

 :והמסך הבא יעלה, "יקותקשר בד" על יש ללחוץעם העכבר 
  

  
  

בסיום יש ללחוץ . בתיבת הסימון" V"י "הבדיקות הנבחרות יסומנו ע,  את הבדיקות הנחוצותיש לסמן
   ).X( לביטול לחץ על סיום ,  )V( על אישור 
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  :המעודכן בשינוי" קישור מוצרים לבדיקות" מסך  יציג אתTifmanלאחר אישור הבדיקות 

  
מציג את הקשר בין , כמו בדוגמא ) -( ,  )- / +( יופיע בצידו השמאלי סימן מוצר שמקושר לבדיקות 

  .יסתיר את הבדיקות ויציג רק את המוצר( + ) , הבדיקות למוצר
  

על מנת לשמור יש ללחוץ . נותנת אבחנה שהמידע לא נשמר במערכת( * ) בכותרת ' כוכבית': שים לב
  .או על אייקון שמירה דיסק ) V( על אישור 

  
להפעלת , המערכת מוכנה להפעלת המבדקה, Tifman - תהליך הגדרת המשהסתיים כעת :הערה

  ".מאפייני קו ייצור"המבדקה ראה 
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  הפעלה ותפעול המבדקה. 6
שים לב שלא , כמו כן. אספקת המים ואספקת החשמל תקינים, לפני כל הפעלה חשוב לוודא שלחץ האויר

  .דולקת אף נורה על לוח ההפעלה
  

  הפעלת הבדיקה 6.1
  .הפעלת בדיקה אפשרית רק כאשר המבדקה במנוחה

  .המופיע בצד ימין של המסך, "התחלת בדיקה"ניתן ללחוץ על כפתור , שהקו מוגדר, כעת
   :המסך הבא יופיע

  
  

לביטול  ) X( או ביטול , להתחלת הבדיקה ) V( יש ללחוץ על אישור , מספר הגליללאחר הקלדת 
  .ההוראה

 
  .במבדקה) START(ר לחיצה על אישור יש ללחוץ על הכפתור הירוק  לאח:שים לב

  
, לאחר לחיצה על אישור, 0 עם הערך מוגדר AutoSaveResultsהפרמטר קונפיגורציה אם ב :הערה

  ".?האם לשמור נתונים"תופיע שאלה 

  במהלך בדיקה, הקפצת שלב בדיקה 6.2
  . ותר לשם קיצור הבדיקה בדיקה ארוכה ניתן לדלג על שלב אחד או ימתבצעתכאשר 

  ".בדיקה אחרונה"י לחיצה על לשונית " לעבור לתצוגת מסך של בדיקה אחרונה עיש
  ".קפיצת שלב"בצד ימין של המסך ישנו הכפתור 

  
  .עבור אליהםהכפתור יפעל רק כאשר המבדקה פועלת ויהיו שלבים שניתן ל: שים לב

  
  הדפסת תוצאות הבדיקה 6.3

  ".הדפסת תוצאות"האחרונה שהסתיימה במבדקה יש ללחוץ על הכפתור להדפסת תוצאות הבדיקה 
  . שמוגדרת במחשבההדפסה תתבצע מיד למדפסת ברירת המחדל

  
בדיקה תישלח הסיום עם , 1 עם הערך מוגדר AutoPrintResultsהפרמטר קונפיגורציה ב אם: הערה

  .ת התוצאותהוראה להדפסבאופן אוטומטי 
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   עצירת הבדיקה6.4
המערכת . ניתן ללחוץ על לחצן ההפסקה האדום, יש צורך לעצור זמנית את הבדיקהבמידה ו •

עתה ניתן לסגור את השלוחה . י הבהוב מקוטע של האור הירוק"תסמן עצירה זמנית ע
לחיצה על הלחצן הירוק תמשיך את הבדיקה . להדק את התקנתה ולפתוח אותה שוב, הדולפת

 .מתחילת השלב אליו היא הגיעה
 של הבדיקה יש ללחוץ לחיצה ארוכה על הלחצן האדום עד לכיבוי האור לאהמלהפסקה  •

 .הירוק
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  חות" דו.7
Tifmanהמסומןאייקון יש ללחוץ על הפקת דוחלה.  שומרת את נתוני ההסטוריה באופן אוטומטי :  

  
  

  ח בדיקות" דו7.1
  :המסך הבאאת פתח ת" ח בדיקות"דו"לחיצה שמאלית עם העכבר על 

  
  .ח בדיקות"בחלון בצג שמאל שבמסך דו, ח" קווי הייצור שיופיעו בדויש לסמן את

   .תצטמצם את בחירת המוצרים ותתאים להזמנה שניבחרה, הזמנה' בחירת מס
  .ח את כל המוצרים השייכים לאותו מספר הזמנה"יציגו בדו, ט וללא שם מוצר"שדות ריקים ללא מק

  .ם תאריכי הבדיקהבחירת מוצר השייך להזמנה שניבחרה יגרום לצמצו
  . או לפי תאריכי בדיקות, או לפי מוצר, ט"ח לפי מק"יש אפשרות להוציא דו

  ח יציג את כל הבדיקות מכל התחומים"המשמעות היא שהדו, כאשר כל שדות הבחירה ריקים
  

ט מסויים שנבדק מתאריך התחלה עד תאריך " מק:לדוגמא, כל צירוף של האפשרויות אפשרי: הערה
  .סוף

  
  .תציג את כל הבדיקות הרשומות במערכת "ח בדיקות"דו"ברירת מחדל של מסך : לבשים 
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   )Troubleshooting(  הודעות שגיאה .8
  . יכולות להופיע הודעות שגיאה המצביעות על מצב לא תקין של המערכתTifmanבמהלך פעולת 

סבירה של היישום יש עבור הודעות שאינן מופיעות כאן או פעולה בלתי . ההודעות מפורטות בהמשך
  ".Sysmetric"לפנות אל מנהל המחשוב או אל חברת 

  

  : דרייבר אומרון לא מאותחל.8.1

  .הסיבה להופעת הודעה זו היא שדרייבר התקשורת לבקר לא אותחל
במידה והופיעה הודעה זו יש לאתחל . דרייבר זה מאותחל אוטומטית, בפעולה רגילה של המערכת

  .מחדש את המחשב
  ). ליד השעון (windows קטן בתחתית המסך של אייקוןשהדרייבר מאותחל יופיע לאחר 
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   התראות.9
  :כניסה למסך ההתראות

  

  
לחיצה על אייקון ,  במערכתמשמעותו שאין התראות פעילות, כאשר אייקון ההתראות צבוע באפור

  .ההתראות יציג מסך יומן תקלות
  

ליו תפתח את  לחיצה ע.תקלות פתוחות/ שיש התראותימןס ההתראות צבוע באדום אייקוןכש: שים לב
  ".התראות פעילות"מסך 

  
, אם מתגלת חריגה. במהלך הבדיקה מבוצע מעקב אחרי מספר משתנים בכדי לוודא פעולה תקינה

  . המערכת מתריעה על כך ואף עוצרת את הבדיקה אם נדרש
מחשב וניתן להסתכל על הסטוריית כל ההתראות נאספות ב, בנוסף לנורת התקלה הנמצאת על המכונה

  .ת "התקלות דרך תפריט דוחו
  
  

  :מסך התראות פעילות

  
  

פ זמן "התראות אחרונות ע. ניתן לבצע חיתוחי מידע על טבלת ההתראות, בצידו הימני של המסך
  .תחומי זמן בחירה של מקורות להן שייכות ההתראות, אחרון
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י לחיצה "ניתן לפתוח מסך של התראות פעילות בלבד ע.  התראות אדומות הינן עדיין פתוחות:שים לב
  .אלו התראות שהסתיימו, התראות שחורות" פעילות"על הכפתור 

  
  )Pressure not raising(  לחץ לא עולה 9.1

נורת תקלת לחץ אדומה נדלקת . מתריע על אי עליית לחץ, במידה והלחץ אינו עולה תוך זמן מוגדר
  .והבדיקה מפסיקה

  

  )Pressure drop(ת לחץ  נפיל9.2
נורת תקלת לחץ אדומה נדלקת והבדיקה . במקרה של נפילת לחץ פתאומית תוך כדי בדיקה

  .מופסקת
  

  )Pressure Deviation(עליית לחץ מעבר לסף המותר  9.3
  .נורת תקלת לחץ אדומה נדלקת והבדיקה מופסקת, במקרה של עליית לחץ מעבר לסף מוגדר

  

  )Pressure not stable( לחץ לא יציב 9.4
  .נורת תקלת לחץ אדומה נדלקת והבדיקה מופסקת. במקרה שהמערכת לא מצליחה לייצב את הלחץ

  . אויר בעזרת השסתום על משאבת המיםיש להוציא. הגורם יכול להיות אויר במערכת המים
  

  )Weight flooded( פריצת טפטפת 9.5
ההתרעה נרשמת במחשב עבור . ת המבחנהי ספיקה גבוהה בצורה חריגה הגורמת להצפ"מאובחן ע

עבור טפטפת זו תרשם . נורת תקלת פריצה אדומה נדלקת והבדיקה ממשיכה. הטפטפת המתאימה
  .ספיקה אפס

  

 / Weight error( תקלת משקל כללית או תקלת משקל לא מאופס 9.6
Weight no zero(  

עבור . קת והבדיקה ממשיכהנורת תקלה אדומה נדל. במקרה והמערכת מזהה תקלה באחד המשקלים
  .הטפטפת המתאימה תרשם ספיקה אפס

שכל צינורות האויר , שאין גופים זרים הלוחצים עליו, יש לבדוק שהמשקל המתאים במצב תקין
  .המובילים אליו מחובירם היטב ואינם מפריעים לתזוזה הטבעית של המשקל

  ).ראה פרק כיול(רצוי לבצע גם פעולת כיול למשקל זה 
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  כיול המבדקה. 10

   כיול מגבר השקילה10.1
בכל מקרה של ). מתמר או מגבר(את כיוון הכרטיס יש לבצע רק בעקבות החלפת חלק כלשהוא במשקל 

כיול . חריגה אחרת יש למצוא את הסיבה שגרמה לה ולא לכייל כי החריגה מעידה על תקלה אמיתית
חריגות ממתחי עבודה תקינים נגרמות לרוב מחלק חופשי . דבמקרה זה יפתור את הבעיה באופן זמני בלב

לניקוי יעיל של התא יש לפרק את . חוט שסתום או לכלוך שמשפיע על תא העומס, במערכת השקילה
ממרחק '  אטמ4י הרמתו בזהירות באופן אנכי ולנקות בלחץ אויר שאינו עולה על "המכסה שלו ע

.  המתמר ולאופן מעבר חוט ההפעלה של שסתום הריקוןכמו כן יש לשים לב למרכוז של. ובזהירות
  .לביצוע הכיוון דרוש מד מתח דיגיטלי ומברג קטן

  
  תמונת מגבר שקילה

  
  :אופן ביצוע כיול המגבר

  .הסר את משפך האיסוף של הערוץ שברצונך לכייל. 1
  
  .הלשחרור שאריות מים ממיכל השקיל) לחצן כחול(לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבדיקה . 2
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אל מהדקי היציאה בין הנקודה שאליה מחובר החוט האדום במחבר ) VDCבמצב (חבר רב מודד . 3

  ).סיכוך (0לבין הנקודה במחבר שהיא , +OUTשהיא 
   
) Zero(סובב את טרימר האפס ).  סיבובים20(מכסימום שמאלה ) Cal(סובב את טרימר ההגבר . 4

  ). סיבובים20(מכסימום ימינה 
  

הגישרונים משפיעים על המתח .  וולט7 עד 0גישרוני התאום לקבלת מתח מוצא של כוון את . 5
כל גישרון יכול להמצא .  הכי הרבהC משפיע הכי מעט וגישרון Aבדרגות עצמה כך שגישרון 

  . 2 ותחתון xאמצעי , 1 –עליון : בשלושה מצבים
  : דרגות תאום אפשריות בהתאם לטבלה הבאה27קיימות 

  

     הגדלת מתח�  0  �הקטנת מתח   

2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  2  X  1  A  
2  2  2  X  X  X  1  1  1  2  2  2  X  X  X  1  1  1  2  2  2  X  X  X  1  1  1  B  
2  2  2  2  2  2  2  2  2  X  X  X  X  X  X  X  X  X  1  1  1  1  1  1  1  1  1  C  

  
  

  . וולט0 עד לקבלת מתח מוצא של Zeroכוון את הטרימר . 6
  
.  וולט8 עד לקבלת מתח של Cal גרם על כוס השקילה והגדל את ההגבר 200ת של הנח משקול. 7

 וולט 4ולכוון לקבלת מתח של )  גרם200 עד 100בתחום של (ניתן להשתמש במשקולת קטנה יותר 
  . גרם100לכל 

  
  .0.1±וודא חזרה לאפס וולט , הורד את המשקולת. 8
  
  .כנת הכיולעבור לפרק הבא לשם כיול המשקל באמצעות תו. 9
  

   סוגי כיול10.2
הגדרת . 3ראה ( הגלילה  בחר בתפריטTifmanבתפריט הראשי של : הפעל במחשב את תוכנת הכיול

 )מאפיינים
  

  
  :ישנם שני סוגי כיול

  .)10.2.1. (או החלפה של חלק הקשור למערכת השקילה/ יש לבצע אחרי כל תיקון ו–כיול משקל. 1
 . חריגה בלחץכשנרשמת חלק הקשור לצנרת או החלפה שלבצע אחרי כל  יש ל- כיול לחץ. 2
)10.2.2(  
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   כיול משקל10.2.1
שסתום ריקון או כרטיס אנלוגי , מגבר, עומס- תא:יתבצע לאחר תיקון בחלקים הבאיםכיול משקל 

  פ נהלים פנימיים"כמו כן מומלץ לבצע את הכיול ע. בבקר
  .י הלקוח או כל פעם שנמדדת חריגה"שהוגדרו ע

  
  :בבדיקה וכיול של משקלים יש לדאוג לשלושה דברים עיקריים: יכלל
  

יימדד , במכניקה של המערכת" שקיעה"בגלל תופעות חיכוך ו): רפיטביליות(בדיקת היסטרזיס  •
תופעה זו מתרחשת כאשר . אם מגיעים למצב נתון ממצב קל יותר או ממצב כבד יותר, שונה" משקל"

ו שתא השקילה וחוט השסתום אינם מורכבים כראוי והם לכלוך חודר אל מרווחי תא השקילה א
  .מתחככים במגן המשקל

 קלות על כוס השקילה לוחציםעתה . בתחילה מקפיאים קריאת משקל מסוימת: אופן ביצוע הבדיקה
 כוס השקילה בעדינות הרמתחוזרים על הבדיקה תוך . ועוזבים תוך וידוי שערך השקילה חוזר

או לפרק את \אם לא מתקבלת תוצאה רצויה יש לנקות ו. לערך המקוריועזיבתה תוך וידוי החזרה 
  .יחידת השקילה ולתקן את הבעיה

ג כוס השקילה צריכה המערכת למדוד ערך זהה בתחום "עם הנחת משקולת כיול ע: בדיקת כיול •
אם במצב זה הערך הנמדד שונה ניתן לתת למערכת פקודת כיול שתכייל מחדש את . הכיול הרצוי

  .פ המשקולת שהונחה" השקילה עיחידת

לאחר הכיול יש לוודא שמשקולות בערך שונה ממשקולת הכיול ישקלו בתחום : בדיקת לינאריות •
י משקולת קטנה יותר ממשקולת הכיול לרוב חצי או רבע "יש לבצע בדיקה זו ע. הדיוק הרצוי

  .האם תוצאת הבדיקה מראה חריגה אזי יחידת השקילה פגומה ויש לתקנ. ממשקלה
  

  :אופן ביצוע כיול משקל
לשחרור שאריות מים ממיכל ) לחצן כחול(לחץ לחיצה קצרה על לחצן הבדיקה . עצור את המערכת. 1

  .השקילה
  
  10.2 ופתח את תוכנת הכיול כפי שכתוב בסעיף ך האיסוף של הערוץ שברצונך לכיילהסר את משפ. 2
  
   :מסך הפתיחה של תוכנית הכיול. 3

אישור  אותו יש לכייל והקש על כפתור העמדההכנס את מספר , )"כיול משקל" בתוכנית הכיול בחר
)V( .למעבר קדימהבכל שלב ניתן להקיש על . עקוב אחר הוראות התוכנה בשלבי הכיול השונים 

  . לחזרה לשלב הקודםאחורהלשלב הבא או 
  .)X(ביטול י לחיצה על "כמו כן ניתן בכל שלב לבטל את הכיול ע

  

אם היה צורך יש לשים לב לבדיקת . 7ביר שימצא צורך בכיול משמעותי בשלב   לא ס:הערה
  .אם היא לא תקינה יש תקלה במערכת השקילה. הלינאריות

  
  .או לסיים את הכיול, בסיום הכיול ניתן יהיה לבחור להמשיך לכיול עמדה נוספת

  
 "סיים"כיול לחץ על בתוכנית ה. לפני סיום הכיול וודא שהורדת את כל המשקולות מכוס השקילה

  .המשקל כיול לסיום
  . כדי לסגור את תוכנית הכיול)X(ביטול לחץ על , אם אין ברצונך לבצע כיול נוסף
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    כיול מתמר לחץ10.2.2
. כיול לחץ יש לבצע אחרי כל החלפה של חלק כלשהוא הקשור לצנרת או כאשר נמדדת חריגה בלחץ

את מד הלחץ יש להציב בזמן הכיול באותו גובה בו . לחץ מדויק-הכיול חייב להעשות בעזרת מד
  .נמצאות הטפטפות

  .הכיול עצמו נעשה ללא טפטפות ויש לסגור את כל ברזי הטפטפות
  

וודא שהוא נמצא בגובה בו נמצאות הטפטפות בזמן . חבר את מד הלחץ המדויק. עצור את המערכת .1
  .בדיקה

יופיע מסך . "כיול לחץ"ובחר באפשרות ) 10.2לעזרה ראה פרק (הפעל במחשב את תוכנת הכיול  .2
 :כיול לחץ

  
  

ואת הלחץ ) Actual(את הלחץ המחושב על ידי הבקר , )Set Point(מסך זה מציג את הלחץ הרצוי 
  ).Measured(המדוד על ידי מד הלחץ 

אם לאחר זמן זה הלחץ המחושב .  שניות10זמן ההתייצבות של המערכת על לחץ כלשהוא נע בסביבות 
מטר יש לנקז אויר מצינורות המים בעזרת ± 0.02 -י הבקר אינו יציב אלא מראה סטיות גדולות מעל יד

  .השסתום המתאים על המשאבה
  

  . לאישור)V(לחץ . והקלד לחץ רצוי) כפתור עליון ("עריכה"לחץ על כפתור  .3
  .כדי להגביר סטיות בלחץ)  מטר50לפחות (כיול לחץ יש לבצע בלחץ גבוה 

  .עבור לסעיף הבא, אם הוא שווה ללחץ המחושב על ידי הבקר. מד הלחץקרא את הלחץ מ .4
  . לביצוע הכיול)V(לחץ . והקלד את הלחץ שמד הלחץ הראה) תחתוןכפתור  ("עריכה"לחץ על כפתור 

הלחץ המחושב צריך ). 3ראה סעיף (שנה את הלחץ הרצוי ללחץ נמוך יותר . בצע בדיקת לינאריות .5
  .התחל את הכיול מחדש, במידה ויש חריגה. מטר± 0.02להראות את הלחץ החדש 

  .Closeסגור את תוכנת הכיול על ידי לחיצה על . מתמר הלחץ מכויל .6
  


